
 

Bedienungsanleitung 

Hand Elektrode E10 
 
Die Hand Elektrode E10 ist seit Jahren ein beliebtes Produkt. Sie ist konzipiert 
für das Messen von Holzfeuchten. Über eine BNC Steckerleitung wird die 
Elektrode mit unserem maxi LIGNO oder dem Pocket 4 verbunden. 
 
Im Lieferumfang sind 3 Paar Elektrodenspitzen verschiedener Dimensionen 
enthalten. 
 
Zum Messen wird die Elektrode mit dem Messgerät über eine BNC 
Steckerleitung verbunden. Anschließend wird die Elektrode in das zu messende 
Holz geschlagen. Die Messtiefe wird durch die Einschlagtiefe bestimmt. 
 
Das Messergebnis spiegelt einen Durchschnittswert des Feuchtegehalts 
zwischen der Holzoberfläche und der maximalen Messtiefe. 
 
Entsorgung 

Das Gerät und die Verpackung muss gem. den gesetzlichen Vorschriften in 
einem Recycling-Zentrum erfolgen. 
 

Sicherheitshinweis 

Achtung: Wenn die Elektrode mit eingeschraubten Spitzen ohne aufgesetzte 
Schutzkappe oder sonstige Schutzverpackung getragen wird, besteht 
Verletzungsgefahr durch offene Messspitzen.  Ebenso durch unvorsichtige 
Handhabung der Messspitzen beim Messvorgang. Prüfen Sie unbedingt vorher, 
dass sich an der Stelle, an der Sie die Elektrodenspitzen in die Decken oder 
Wände eindrücken, keine elektrischen Leitungen, Wasserrohre oder sonstige 
Versorgungsleitungen befinden. 
Die Elektrode und evtl. vorhandenes Zubehör dürfen nur, bestimmungsgemäß, 
wie in dieser Anleitung beschrieben eingesetzt werden. Gerät und Zubehör von 
Kindern fernhalten! 

 


